
GSP9700
A Világ Elsőszámú Diagnosztikai 

kerékkiegyensúlyozója
  

SmartWeight
Kiegyensúlyozó 

technológiával

 

Megoldja a kekerekkel 

kapcsolatos minden 

problémát, amit egy 

hagyományos 

kiegyensúlyozóval és 

futóműállítóval nem 

lehetséges

Megoldja a kekerekkel 

kapcsolatos minden 

problémát, amit egy 

hagyományos 

kiegyensúlyozóval és 

futóműállítóval nem 

lehetséges



A Hunter excluzív Road 

Force Measurement® 

Rendszer valós 

körülményeket teremt 

a kerék számára, hogy 

így azonosítsa be a 

legkisebb problémát* is.

 

A GSP9700 
4 Megoldja Azokat A Vibrációs 

  Problémákat, Melyeket Más 

  Centírozó Nem Képes

Feltérképezi a nem 

kiegyensúlyozatlanságból 

adódó, a radiális erőkhöz 

kapcsolódó problémákat 

összefüggésben a:

 – Gumiabroncs egyenetlenséggel.
 – A gumiabroncs és felni ütéssel.

* Szükséges hozzá az opcionális StraightTrak® LFM funkció. ** Szabadalmazott

Túlmutat a

 – A kerék centírozóra 

          felszerelésével.

 – A gumiabroncs nem megfelelő 

         elhelyezkedésével a felnin.



1. Kiegyensúlyozásban

A GSP9700 egyszerre méri a kiegyensúlyozatlanságot és a 

gmiabroncs oldal irányú húzását és a problémák 

megoldására, melyeket a hagyományos kiegyensúlyozók 

és futóműállítók nem képesek megoldani, utasításokkal 

szolgál a technikus számára.

A Hunter GSP9700 járműgyártók által jóváhagyott és ajánlott 

termék és a világon eladott többezer termék bizonyítja, 

hogy ez a készülék világelső a ...

Gyorsan meghatározza a 

felni és a gumiabroncs 

radiális rezgéseinek 

mértékét és lépésről 

lépésre rövid utasításokkal 

bemutatja az 

eredményeket a 

technikusnak.

"Három Az Egyben" Diagnosztika Előnyei:
4 Gyorsabb Hibaelhárítás 

És Javítás
  

Az opcionális StraightTrak® 

LFM** funcióval 

meghatározza a 

gumiabroncs oldalirányú 

húzásának mértékét, ezt 

követően, mind a 4 kerékre 

alkalmazva, meghatároz 

több felhelyezési sorrendet, 

amivel csökkenthetjük, vagy 

akár meg is szüntethetjük a 

gépjármű oldalra húzását.

 A többszörös vibráció mérést 

és a Gumiabroncs-kerék 

párosítási eljárást korábban 

kizárólag csak a jármű 

gyártók alkalmazták, hogy 

"új vezetési élményt" 

nyújtsanak.

  

4 I  Meghatározza A 
Gépjármű Húzás Vagy 
Csúszás Potenciális 
Problémáit

 4 Nagymértékben Növeli 
Az Utazási Minőséget És 
Az Ügyfél Elégedettséget

  4 INövelje a Bevételeit 
Biztosítja, hogy az ön műhelye 
a centírozás és a javítás 
szekértője legyen. Csökkenti a 
reklamációval visszatérő 
ügyfeleinek számát és hogy 
megjavítsa azon gépjárműveket, 
melyeket más műhelyekben 
nem képesek.

Különösen csökkenti a működési 
költségeket a SmartWeight® 
kiegyensúlyozó technológiával.

 hagyományos kerékkiegyensúlyozáson…  

2. Felni excentricitás és gumiabroncs 
     talpponti erő mérésében

3. A gumiabroncs oldalirányú húzóerejének 
     mérésében



A GSP9700 tömlőfuvató állomás* 

biztosítja a megfelelő gumiabroncs 

nyomás, továbbá biztosítja a felhasználó 

számára a pontos vizsgálatot és az 

ügyfél elégedettséget.

Road Force® Mérési Mód

A terhelés nélküli kerékütés mérő rendszerek gyakran 

ellentmondó eredményeket hoznak és nem veszik 

)gyelembe a gumiabroncs oldalfalát, mint a vibrációs 

problémák egyik lehetséges forrását.

Egy másik alternatívája a hibakeresésnek a QuickMatch® funkció, 

melyel a kezelő gyosan feltéképezheti a kerék terhelés alatti 

deformitását.

* Szabadalmazott

A vibráció gyakran a gumiabroncs gyakori és láthatatlan 

egyenletlen szerkezeti keménységéből adódik. Ahogyan 

a kerék forog, úgy hajlik, mintha rugókból épülne fel. 

A vibrációt az okozza, hogy a gumiabroncs merevsége nem 

egyenletes.

VS.VS.

Az exkluzív Road Force® mérési rendszer akár 635 kilogrammal képes 

megterhelni a kereket. A terhelő görgő érzékeli nemcsak a 

kiegyensúlyozatlanságból adódó, hanem a gumiabroncs és a felni 

szekezeti változásainak és az excentricitásának következtében eredő 

egyébb radiális erők okozta problémákat is. Ellentétben a terhelés 

nélküli méréssel, a görgő lehetővé teszi a gumiabroncs teljes felületének 

és az oldalfalának vizsgálatát.



A GSP9700 megméri az oldalirányú és függőleges 

felniütést, anélkül, hogy eltávolítanánk a 

gumiabroncsot éa gyorsan kijelzi, ha a kerékütés 

okozója a gumiabroncs. Az ütés közvetlen a gumi 

nélküli felni belső peremén is mérhelő.

A felniütés mérhető a gumi eltávolítása lékül...

* Szabadalmazott funkció

Felniütés Mérése és ForceMatch®

A GSP9700 automatikusan körbeforgatja a kereket 

a mérés alatt.* Ezt követően a GSP9700 kiszámolja, 

hogy a felni és a gumiabroncs milyen mértékben 

járul hozzá a vibrációhoz és könnyen követhető 

javítási utasításokkal látja el a technikust.

Ugyan azon eljárás használatáva, amit a gépjármű 

gyártók alkalmaznak, a GSP9700 összepárosítja a 

gumiabroncs legkeményebb részét a felni 

legmélyebb részével, ezáltal megszünteti a vibrációt, 

melyet a függőleges hatású erők ingadozása okoz, 

így lehetővé teszi a legsimább futást, ami csak 

lehetséges.* Szabadalmazott funkció

A Hunter szabadalmazott ForceMatch® eljárása a 

gumiabroncs legkeményebb pontjából adódó vibrációs 

hatását kiegyenlíti azáltal, hogy a gumit a felni mélyebb 

pontjához forgatjuk. A felniütés és a függőleges hatású 

erők ingadozásának minimalizálásával segít 

megszüntetni a vibrációt.

A QuickMatch® mérés ugyancsak választható a terheléses 

kerékütés és a gumi felszerelés gyors vizsgálatra erő 

számítások nélkül, ha a gyorsaságot részesítik előnyben 

a kiegyensúlyozás folyamán.

Miután a javítás megtörtént, a technikus azonnal 

folytathatja a precíziós kiegyensúlyozást fölösleges 

gomb nyomkodás nélkül.

... vagy közvetlen a felni belső peremén.



Oldja Meg A Gumi Oldalra Húzásának Problémáját 

A GSP9700 Kerékkiegyensúlyozóval, Amit A 

Futóműállítóval Nem Tud

A gumi húzó hatását az abroncsban ébredő 
oldalirányú erők okozzák. Az oldalirányú erő mértékét 
a gumiban forgás közben eredő, jobb vagy baloldali irányú 
erők adják. Ezen feltételek megléte azt okozhatja, hogy a 
gépjármű az egyenes haladáshoz képest félre húz. Ezeket az 
erőket elsősorban a gumi felületének ferdén kopása okozza 
és nem beazonosíthatóak a hagyományos 
kerékkiegyensúlyozókkal vagy futóműállítókkal.

Elhozza a végső ügyfélelégedettséget

A StraightTrak® LFM funkció megméri az oldalirányú erőket 
a gumiban, mialatt a GSP9700 lefuttatja a Road Force® 
tesztet. Ezt követően a GSP9700 meghatározza az oldalirányú 
erőket minden kerékre és javaslatot tesz a technikus számára 
az optimális elhelyezésre a gépjárművön.

Tires are tagged and positioned on the vehicle to provide the 

least amount of vehicle pull and obtain the best straight-ahead 

steering stability.

Pull or drift caused by the lateral forces can

be systematically minimized, o!set or eliminated.

StraightTrak® LFM Integráció 

Egy StraightTrak LFM funkciókval ellátott 
GSP9700 kiegyensúlyozó és egy Hunter 
futóműállító együttműködésének 
következtében a technikus képes teljesíteni 
mind a négy kritériumot, amit egy ügyfél 
elvárhat a kerék szervízzel kapcsolatban a 
megfelelő utazási minőség elérése érdekében:

4 Megfelelő Gumikopás
4 Egyenesen Haladó Gépjármű
4 Síma Haladás
4 Egyenesen Álló Kormánykerék

StraightTrak®

LFM eliminates

tire-related

pull problems

by balancing

lateral forces

on the front axle.

StraightTrak®

LFM eliminates

tire-related

pull problems

by balancing

lateral forces

on the front axle.

StraightTrak® Kiegyensúlyozó Technológia 

Oldalirányú Erő Méréssel



SmartWeight® Kiegyensúlyozó technológia®

Kivételes előnyök:

4 Csökkenti a keréksúlyból adódó költségeit akár 

30 - 40%-kal

4 Jelentősen csökkenti a munkafolyamat költségeit 

   és a rá fordított időt

4 Leegyszerűsíti a kiegyensúlyozó használatát

4 Automatikusan végrehajt egy jobb, teljesebb 

kiegyensúlyozást

SmartWeight technológia jellemzően 

kerekenként 30%-kal csökkenti a 

"padlótól padlóig" folyamat idejét az 

által, hogy egy súly használatával a 

lehető legjobban megszünteti mind a 

statikus,mind az oldalirányú 

kiegyensúlyozatlanságot.

 

 Csökkentse A Centírozás 

Idejét Több Mint 30%-kal!

Tipikus korrekció 

két súllyal

Korrekció egy súllyal, 

SmartWeight 

technológiával

A Hunter Engineering vállalat szabadalmazott

SmartWeight® kiegyensúlyozó technológiája egy 

forradalmian új kiegyensúlyozó eljárás, ami minimalizálja 

a korrekciós súly felhasznált mennyiségét és maximalizálja 

a termelékenységet,így az anyagmennyiség és a munkaidő 

csökkenésével pénzt takarít meg önnek. A SmartWeight 

kiegyensúlyozó technológia képes akár 30-40%-kal 

csökkenteni a felhasznált súly költségét, csökkenti a 

kiegyensúlyozás idejét a legtöbb keréknél és növeli a 

gépjárművek futásminőségét.

 

A SmartWeight kiegyensúlyozó technológia megjelenít és tárol 

minden súly és idő megtakarítást, amit a kiegyensúlyozások 

alatt elért.

 

Ez a példa azt mutatja, hogy 2 438 db SmartWeight technológiával 

kicentírozott keréknél az összesen elért súlymegtakarítás 

1939.5 oz(53.68 kg). A munkafolyamat idelye ugyancsak csökkent, 

mivel a kerekek 53%-ánál elegendő volt egy súly felhelyezése a 

dinamikus kiegyensúlyozáshoz.

Ez az új eljárás a korrekciós súlyokat úgy számolja ki, 

hogy függetlenül értékeli ki a statikus és az oldalirányú 

erőket, amik a dinamikus vibrációtokozzák. Ellentétben 

a hagyományos kiegyensúlyozással, amely a 

kiegyensúlyozás megjelenítésénél csak a korrekciós 

súlyt veszi alapul, a SmartWeight kiegyensúlyozás külön 

használja a statikus és a dinamikus erőket, hogy 

pontosan meghatározza a vibráció forrásának helyét, 

eredményezve a lehető legjobb kiegyensúlyozást.

 

További információval a SmartWeight™ Kiegyensúlyozó Technológiával kapcsolatban kéren látogasson el a WeightSaver.com-ra 

Könnyen

Megjelenítheti

Súlymegtakarítását

A képernyőn



HammerHead™ TDC Helymeghatározó Lézer 

A  szabadalmazott HammerHead™ TDC(felső holtpont) 

helymeghatározó lézer egy új opció a GSP kerékkiegyensúlyozók 

számára, ami meggyorsítja a 'felütős' súllyal történő 

kiegyensúlyozást. A ServoDrive rendszer által aktivált 

HammerHead helymeghatározó rendszer pontosan ráviágít a 

felni peremér, ahogy a kerék automatikusan beáll a helyes 

pozícióba.

A HammerHead TDC lézer növeli a kiegyensúlyozás pontosságát, 

termelékenységét az üzlet nyereségét és pontosabb súly 

elhelyezést eredményez. Továbbá magába foglal egy 

fénycsövet , mely megvilágítja a kezelőnek a munkaterületet. 

 

A TDC lézer rávilágít a felni peremére, ahogy a gép 

meghatározza a súly helyét.

"Felütős" súly elhelyezés

A precíziós súly felhelyezés gyors és könnyű a 

HammerHead TDC lézer használatával.

Helyes

A helytelen felső holtpont meghatározása hibás 

javítást eredményezhet és hosszadalmas 

kiegyensúlyozához vezethet fölösleges 

ellenörző pörgetésekkel.

Helytelen



1/4
oz.

1/4
oz.

1/4
oz.

1 oz.

Dataset® Távolságmérő Karok

Automata Súly Mód és Hely Meghatározás** 

   … FELSŐ 
állásban a 
kerék peremén, 
a centírozó 
automatikusan 
kiválasztja a 
"Felütős 
Súly Módot".

 

Amikor a technikus elhelyezi a belső távolságmérő kart... 

Ez a funkció szükségtelenné teszi, hogy a technikusnak kelljen kiválasztani a kiegyensúlyozási módot, 

csökkentve a szervíz időt és a rossz mód kiválasztásából adódó hibákat.A gép automatikusan kiválasztja a 

kiegyensúlyozási módot attól föggöen, hogy milyen pozícióba állítjuk a külső vagy a belső karokat.

 

Külső És Belső Automata Dataset® Kar 

A belső és külső Dataset® karok együttes használata 

meggyorsítja a közvetlen kerék adat bevitelt, a 

"felütős" és ragasztott súly pozíció bevitelt és 

növeli a pontosságot és több "egy forgatásos" 

kiegyensúlyozást tesz lehetővé.

Felni Szkennelő Funkció**

 A belső távolságmérő kar feltérképezi a felni pontos 

felületét, tárolja a pontos méreteket és távolságokat a 

felhasználó által meghatározott ragasztott súly 

pozíciókról. A felni szkennelése is kínálja mindazon 

funkciókat, mint az Automata Súly Meghatározás funkció, 

hogy növelje az "egy pörgetéses" kiegyensúlyozások 

számát SmartWeight® technológiával.

** Szabadalmazás folyamatban

Patch Balancing® Funkció

Tökéletes választás a túlméretes kerekekhez és 

gumiabroncsokhoz. A 4x4-es és a Városi terepjárók kerekeinek 

súlyigénye növekszik a méret növekedésével, a Patch Balance® 

funkció megoldja a túlzottan nagy súlyok okozta problémákat 

úgy, hogy súlyozott foltokat használ a gumi belsejében. 

A felnire szerelt súlyok méretét lecsökkenti vagy megszünteti. 

Növelje bevételeit azáltal, hogy kiegyensúlyozza azokat a 

túlméretes gumiabroncsokat, melyeket máshol nem tudnak.

… ALSÓ 
állásban a 
felni belsejében, 
a centírozó 
automatikusan
 kiválasztja a 
"Ragasztott 
Súly Módot".

 

IBelső Dataset® Kar

IA belső Dataset® kar meghatározza a súlyok 

pontos helyét és gészen 30" átmérőig 

engedélyezi az automata adatbevitelt.



Az Exkluzív Funkciók Segítségével A Professzionális 
Kiegyensúlyozás Gyors És Könnyű

AutoClamp Automata Pneumatikus Felfogó** 

 Az AutoClamp automatikusan pozicionálja és 

megszorítja a kereket, ezzel időt spórol és felesleges 

erőfeszítésektől óvja meg. Nem kell többé bajlódnia 

a gyorsfelfogó tokmány időt pazarló meghúzásáva.

 * Szabadalmazott            ** Szabadalmazás folyamatban

CenteringCheck® Kerék Központosítás* 

 Ez a szabadalmazott funkció, melyel kizárólag a Hunter 

kiegyensúlyozók rendelkeznek , azt eredményezi, hogy 

a kerék helyesen kerül elhelyezésre a kiegyensúlyozón, 

ezáltal biztosak lehetünk, hogy a kerékkel kapcsolatos 

problémák nem a helytelen beállítás vagy a 

nem megfelelő tartozék használatából adódnak. 

SmartSpoke™ Súly 
Meghatározó Funkció**

A SmartWeight® kiegyensúlyozásból 

származó SmartSpoke™ Súly 

Meghatározó Funkció lehetővé tesz

 a technikusnak, hogy a két, küllö 

mögé elosztott súly helyett egy, 

a küllő mögé elhelyezett súllyal 

elérje a lehető legjobb 

kiegyensúlyozást. Ez a funkció 

csökkenti a felhasznált 

súly mennyiségét, a munkaidőt és

 felgyorsítja a kiegyensúlyozást.

  

A SmartSpoke kiegyensúlyozás eredményeképpen 49%-kal kevesebb korrekciós 

súly szükséges és lényegesen kevesebb időt vesz igénybe a folyamat.

 

A SmartSpoke funkció használata nélkül lényegesen több súly és idő 

szükséges a kiegyensúlyozáshoz.

 

Split Weight™ Osztott Súly Mód**

 
Az exkluzív Split Weight® mód gomb megnyomásával elosztja 

a súlyt két kisebb súllyá és úlyra meghatározza a pozíciójukat. 

Az gomb ismételt megnyomásával további súly elosztási 

lehetőségek jelennek meg.

 Kiküszöböli a 60 grammnál nagyobb súlyok használatát 

személygépjárműveken, terepjárókon és kisteherautókon.

 Eltolhatja a súly pozícióját amennyiben útban van, például a 

   dísztárcsa felhelyezésénél.

Rejtse El, Csökkentse Vagy Mozgassa Tetszőleges Pozícióba A Súlyokat



Az Exkluzív Funkciók Segítségével A Professzionális 
Kiegyensúlyozás Gyors És Könnyű

Servo Stop És Servo 
Push Meghajtás*
 

 A Servo Stop funkció automatikusan elforgatja a

kereket a felütős súly használatánál a felső 

holtpontra, a ragasztott súly használatánál pedig 

az alsó holtpontra. 

 A Servo Push funkció a kerék meglökésével indul 

be, minek következtében a kerék automatikusan 

elforog és beáll a következő felhelyezendő súly 

pozíciójába.

A Spindle-Lok® Tengely Fék Funkció a Dataset 

Karokkal kombinálva akár 40%-kal csökkentheti 

a centírozás „padlótól padlóig” idejét más 

kiegyensúlyozókhoz képest 

 

* Szabadalmazott

Spindle-Lok® Tengely Fék Funkció 

BDC Ragasztott Súly 
Helymeghatározó Lézer
 

 A BDC lézer automatikusan meghatározza 

az alsó holtpontot, hogy segítsen a kezelőnek 

megtalálni az optimális súly pozíciót a helyes 

és gyors ragasztott súly felhelyezés érdekében, 

melyet a ServoDrive meghajtási rendszer 

aktivál.
 

A fékpedál megnyomásával beviheti és tárolhatja a kerékadatokat. 

Továbbá a fékpedál rögzíti a tengelyt a gyors tokmány 

könnyebb meghúzása vagy kiengedése érdekében.

 Gyors Cal-Check® Kalibrációs Funkció*

Csak helyezze el a kalibráló súlyt és nyomja meg 

a start gombot. Pár másodperc alatt, ez a 

szabadalmazott és kizárólagos funkció elvégzi a 

kiegyensúlyozó kalibrálását.



GSP9700 Speci!káció

GSP9700 Méretek
(opcionális keréklifttel és HammerHead-el szerelve)

D

C

B

A

D1

A 10 in. (254 mm)

B 61.5 in. (1562 mm)

B1 41 in. (1041 mm)

B2 58 in. (1473 mm)

C 62 in. (1575 mm)

D 73 in. (1854 mm)

D1 86 in. (2184 mm)

E 56.5 in. (1435 mm)

E1 66 in. (1676 mm)

F 64 in. (1626 mm)

Hálózati követelmény: 

230V (+10%/-15%),10 amp, 50/60 Hz, 

1 fázis (hálózati kábelt tartalmaz) 

Levegő csatlakozási követelmény: 7-12 bar 

Görgő nyomóerő: Változó max. 635 kg 

Kapacitás:

Felni szélesség: 1.5 in. (38 mm) to 20.5 in. (520 mm)

Felni átmérő: 10 in. (254 mm) to 30 in. (762 mm)

ALU: 7.5 in. (191 mm) to 44 in. (1117 mm)

Maximum gumi átmérő: 40 in. (1016 mm)

Maximum gumi szélesség: 20 in. (508 mm)

Maximum kerék terhelés: 80 kg 

Radiális és oldalirányú pontosság: 0.05 mm 

Radiális erő mérési pontosság: 10N (1.0 kg) 

Kiegyensúlyozatlanság pontosság: +/- 0.5 g 

Helymeghatározás pontosság: 512 pozíció, +/- 0.35° 

Kiegyensúlyozás Sebesség: Változtatható fordulatszám, 

      irány, nyomaték (0-300 rpm) 

Motor: Programozható meghajtási rendszer és egyenáramú 

              motor 

Szállítási súly: 295 - 385 kg 

Kerék lifttel szerelve: 340 - 430 kg 

Néhány méret és leírás különbözhet a választott kon!gurációtól függően.
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Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

WESZTI KFT.
1115 Budapest, Kelenföldi u. 2.

www.hunter.co.hu

www.weszti.hu


